	附件1
采购询价表

	报价人名称（签章）：                                  联系人：                          电话：

	提交报价表时间：  2024年  月  日

	采购项目名称
	郑许市域铁路项目11座车站及停车场变电站门牌、安全标识、展板制作安装

	供货要求
	供货质量、售后服务按国家规定相关规定执行，所报价格均用人民币表示（含税），单位为元。含运达各使用单位的运费及安装调试等费用。

	项目名称
	规格型号
	数量
	单价
	合计
	备注

	门牌
	150*300mm
	1063
	
	
	1.采用1.2mm不锈钢板折弯制作，门牌内容可更换;
2、门牌表面文字内容采用不锈钢腐蚀烤漆工艺制作 烤漆表面平整、光滑，无纹路、桔皮现象,
3、门牌安装采用直接葫芦孔挂装，挂装后框体四周打环保型结构胶固定。

	贴纸类
	38.5*46.5cm
	88
	
	
	室外写真画面，防晒

	带铝合金可开启式边框PVC展板
	80*180cm
	11
	
	
	铝合金可开启式边框(可更换PVC板)，含PVC板画面

	展板画面
	60*80cm
	225
	
	
	画面覆0.5cm厚度PVC板，背面可粘贴

	安全管理责任牌
	295mm*164mm*7mm 
	862
	
	
	亚克力材质，中空，内容包含责任区域、安全责任人、值班电话、职责范围等（该责任牌有固定模板，内容信息可抽插进行更换）

	黑黄警示带
	50mm
	65
	
	
	警示带宽度50，色带宽度50，黄黑相间，倾斜45°，PVC警示带

	安全标识
	250mm*300mm*2mm
	502
	
	
	材质2mm亚克力平面打印，四角打孔挂铁链

	安全标识
	250mm*300mm*1mm
	2052
	
	
	圆形外框175mm，三角形外框220mm，正方形外框160mm，材质1mm透明PC板，单面丝印亮面，背面丝印2层白底，再丝印两层灰底，过强力双面胶，圆角，边缘磨光

	安全标识喷涂模板
	250mm*250mm
	18
	
	
	圆形，正面红底白字，表面过保护膜，长宽各250mm，上方中心线20mm到45mm处安装挂钩，挂钩长100mm（铆接），材质：不锈钢

	安全标识喷涂模板
	1200mm*200mm*2mm
	5
	
	
	材质2mm不锈钢（镂空），用于喷涂警示标志

	安全标识喷涂模板
	500mm*75mm*2mm
	19
	
	
	材质2mm不锈钢（镂空），用于喷涂警示标志

	安全标识喷涂模板
	250mm*300mm*2mm
	8
	
	
	材质2mm不锈钢，用于喷涂警示标志

	安全标识
	250mm*300mm*3mm
	93
	
	
	圆形外框175mm。材质3mmABS板

	自喷漆
	400ML
	120
	
	
	自喷漆  通用类400ML/罐

	安全标识
	50cm*40cm*2mm
	222
	
	
	背胶写真材质，主要为噪声、工频电场、粉尘、微波等13种危害因素

	安全标识
	760mm*300mm*1mm
	20
	
	
	三角形外边长220，圆形标志外径175，材质2mm铝板丝网印，逆反射材料（外覆工程级反光膜）

	安全标识
	100mmx212mm
	110
	
	
	1mm透明PC板，单面丝印亮⾯，背⾯丝印2层⽩底，再丝印两层灰底，过强⼒双⾯胶，圆⻆，边缘磨光；附着粘贴式

	安全标识
	400*160
	30
	
	
	1mm透明PC板，单面丝印亮面，背面丝印2层白底，再丝印两层灰底，过强力双面胶，圆角，边缘磨光

	安全标识
	210mm*160mm*1mm
	6
	
	
	材质1mm透明PC板，单面丝印亮面，背面丝印2层白底，再丝印两层灰底，过强力双面胶，圆角，边缘磨光

	安全标识
	250*522
	30
	
	
	ABS板、亚克力平板打印，3M强力胶

	安全标识
	600*600
	1
	
	
	2mm铝板丝网印，逆反射材料（2mm铝板覆工程级反光膜）

	消防标识
	300mmx450mm
	850
	
	
	1mm透明PC板，单⾯丝印亮⾯，背⾯丝印2层⽩底，再丝印两层灰底，过强力双⾯胶，圆角，边缘磨光。内容包含消火栓、消火栓使用方法、火警电话119及相关操作示意图等。

	安全标识
	500mm*350mm*2mm
	88
	
	
	材质2mm亚克力平面打印，四角打孔挂铁链，黄底黑字

	通道标识
	400x160
	20
	
	
	1mm透明PC板，单⾯丝印亮⾯，背⾯丝印2层⽩底，再丝印两层灰底，过强⼒双⾯胶，圆⻆，边缘磨光

	指向标识
	200mm*300mm*2mm
	16
	
	
	材质2mm亚克力平面打印，双面黄底黑字，上方两角打孔挂铁链，双面内容

	消防标识
	300×200mm
	10
	
	
	1mm铝板丝印，附着镶嵌式

	消防标识
	300×150mm
	10
	
	
	1mm铝板丝印，附着镶嵌式

	安全标识
	210mm*160mm*1mm
	201
	
	
	材质1mm透明PC板，单面丝印亮面，背面丝印2层白底，再丝印两层灰底，过强力双面胶，圆角，边缘磨光

	安全标志牌
	150×600mm
	150
	
	
	白胶车贴，表面高精度户外油墨写真，覆哑膜，带背胶，需设计根据需要印字

	总计
	
	
	
	
	所报价格均用人民币表示（含税），单位为元。含运达各使用单位的运费及安装调试等费用。       


附件2
评分细则
	评分项目
	分值
	评分标准
	得分

	采购报价
	50分
	1.收费超过22.6万元为无效报价；2.所有参与的比选申请人最低的有效报价为基准报价；3.报价得分=（基准报价/报价）×50分。

招标人有权否决恶意低价投标。
	

	企业实力
	50分
	营业执照及法人证书齐全的得50分。
	

	合计
	100分
	
	


 评分人签字：                    日期：
附件3

服务报价单
	项目名称
	关于郑许市域铁路工程许昌段11座车站及停车场、变电站门牌、安全标识、展板制作安装询比采购事宜

	申请人
	

	项目负责人（职务）
	

	报价

（最高限价22.6万元）
	大写：

      小写：

	服务期限
	自合同签订日起5个自然日完成制作安装


