	附件1

	采购询价表

	报价人名称（签章）：
	联系人：
	

	
	联系电话：
	

	序号
	画面名称
	材质
	位置
	尺寸
	面积
	数量
	单价
	总价
	备注（工艺要求）

	1
	车站布置
	不锈钢精工字
	AB四个出口门头
	100*300
	3
	4
	
	
	国标2.0mm厚304拉丝银色不锈钢精工字，激光切割抛光打磨，焊接口国标304焊接电泳电镀，焊接安装。

	2
	车站布置
	彩白彩
	A1东
	116*265
	3.074
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	3
	车站布置
	彩白彩
	A1西
	116*266
	3.0856
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	4
	车站布置
	彩白彩
	B1东
	123*262
	3.2226
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	5
	车站布置
	彩白彩
	B1西
	123*263
	3.2349
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	6
	车站布置
	彩白彩
	A连廊东头
	150*190
	2.85
	3
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	7
	车站布置
	彩白彩
	A连廊南北
	145*195
	2.8275
	4
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	8
	车站布置
	彩白彩
	A连廊南 
	145*195
	2.8275
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	9
	车站布置
	彩白彩
	A连廊北
	142*193
	2.7406
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	10
	车站布置
	彩白彩
	B连廊北
	145*195
	2.8275
	12
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	11
	车站布置
	彩白彩
	B连廊南东部
	145*195
	2.8275
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	12
	车站布置
	彩白彩
	B连廊南西部
	145*195
	2.8275
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	13
	车站布置
	彩白彩
	B2东
	123*262
	3.2226
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	14
	车站布置
	彩白彩
	B2西
	123*263
	3.2349
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	15
	车站布置
	彩白彩
	B1东
	116*265
	3.074
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	16
	车站布置
	彩白彩
	B1西
	116*266
	3.0856
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	17
	车站布置
	彩白彩
	B连廊西直梯玻璃墙
	240*320
	7.68
	1
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	18
	车站布置
	彩白彩
	西站台玻璃
	150*255
	3.825
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	19
	车站布置
	彩白彩
	西站台玻璃
	150*255
	3.825
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	20
	车站布置
	彩白彩
	西站台玻璃
	150*255
	3.825
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	21
	车站布置
	彩白彩
	西站台玻璃
	150*255
	3.825
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	22
	车站布置
	彩白彩
	西站台玻璃
	150*255
	3.825
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	23
	车站布置
	彩白彩
	东站台玻璃
	150*255
	3.825
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	24
	车站布置
	彩白彩
	东站台玻璃
	150*255
	3.825
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	25
	车站布置
	彩白彩
	东站台玻璃
	150*255
	3.825
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	26
	车站布置
	彩白彩
	东站台玻璃
	150*255
	3.825
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	27
	车站布置
	彩白彩
	东站台玻璃
	150*255
	3.825
	6
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	28
	清莲号列车布置
	彩白彩
	车头背墙
	220*300
	6.6
	1
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	29
	清莲号列车布置
	彩白彩
	车门
	180*220
	3.96
	32
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	30
	清莲号列车布置
	彩白彩
	座椅背墙
	80*120*2
	1.92
	24
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	31
	清莲号列车布置
	彩白彩
	座椅背墙广告栏
	40*60
	0.24
	24
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	32
	清莲号列车布置
	彩白彩
	座椅玻璃扶手双面
	40*100*2
	0.8
	52
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	33
	清莲号列车布置
	彩白彩
	轮椅背墙
	160*200
	3.2
	8
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	34
	清莲号列车布置
	彩白彩
	小方柱
	200*200
	4
	4
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	35
	清莲号列车布置
	彩白彩
	小座椅背墙
	160*200
	3.2
	4
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	36
	清莲号列车布置
	彩白彩
	大方柱
	200*200
	4
	8
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	37
	清莲号列车布置
	彩白彩
	车尾背墙
	220*300
	6.6
	1
	
	
	可移静电贴UV透明玻璃贴彩白彩高清打印（3层打印）

	38
	车站布置
	画框+画面
	售票机墙
	80*120
	0.96
	4
	
	
	20mm厚强磁亚克力边框，钛镁合金圆角处理，罩透明亚克力板材，内嵌式画面

	39
	车站布置
	画框+画面
	站厅A口
	80*120
	0.96
	4
	
	
	20mm厚强磁亚克力边框，钛镁合金圆角处理，罩透明亚克力板材，内嵌式画面

	40
	车站布置
	画框+画面
	站厅B口
	80*120
	0.96
	3
	
	
	20mm厚强磁亚克力边框，钛镁合金圆角处理，罩透明亚克力板材，内嵌式画面

	41
	车站布置
	画框+画面
	站厅中央柱子以东及南扶梯东墙
	80*120
	0.96
	5
	
	
	20mm厚强磁亚克力边框，钛镁合金圆角处理，罩透明亚克力板材，内嵌式画面

	42
	车站布置
	画框+画面
	站厅中央柱子以西及南扶梯西墙
	80*120
	0.96
	5
	
	
	20mm厚强磁亚克力边框，钛镁合金圆角处理，罩透明亚克力板材，内嵌式画面

	43
	车站布置
	画框+画面
	主控室外墙
	80*120
	0.96
	6
	
	
	20mm厚强磁亚克力边框，钛镁合金圆角处理，罩透明亚克力板材，内嵌式画面

	44
	车站布置
	画框+画面
	站厅东步扶梯
	80*120
	0.96
	6
	
	
	20mm厚强磁亚克力边框，钛镁合金圆角处理，罩透明亚克力板材，内嵌式画面

	45
	车站布置
	画框+画面
	站厅西步扶梯
	80*120
	0.96
	6
	
	
	20mm厚强磁亚克力边框，钛镁合金圆角处理，罩透明亚克力板材，内嵌式画面

	46
	车站布置
	金属焊接烤漆
	站厅B口北墙
	442*320
	14.144
	1
	
	
	1.5mm厚银不锈钢冷轧板激光切割、焊接打磨抛光烤漆，焊接腻子打磨烤漆处理，多层堆叠，细节描绘，部分区域钛镁合金表框+鼓面造型处理（卷轴部分）。

	47
	车站布置
	金属焊接烤漆
	站厅西扶梯北墙
	362*264
	9.5568
	1
	
	
	1.5mm厚银不锈钢冷轧板激光切割、焊接打磨抛光烤漆，焊接腻子打磨烤漆处理，四层堆叠，底层冷轧板打底中间层1.5厚3cm*3cm做方钢钢架支撑，顶层冷轧板切割焊接细节描绘。

	48
	车站布置
	金属激光切割焊接
	B连廊西头
	120*180
	2.16
	1
	
	
	1.5mm厚银不锈钢冷轧板激光切割、焊接打磨抛光烤漆，焊接腻子打磨烤漆处理，两层堆叠，底层冷轧板打底，1.5厚3cm*3cm做方钢支撑，顶面不锈钢冷轧板基底烤漆，面层烤漆喷涂团及细节描绘。

	49
	车站布置
	金属激光切割焊接
	B连廊西头直梯门口
	160*210
	3.36
	1
	
	
	1.5mm厚银不锈钢冷轧板激光切割、焊接打磨抛光烤漆，焊接腻子打磨烤漆处理，两层堆叠，底层冷轧板打底，1.5厚3cm*3cm做方钢支撑，顶面不锈钢冷轧板基底烤漆，面层烤漆喷涂团及细节描绘。

	50
	车站布置
	可移车贴
	1#2#柱北
	110*260 
	2.86
	2
	
	
	20丝可移无残留静电户外UV车贴，表面150g哑膜处理。

	51
	车站布置
	可移车贴
	1#2#柱
	110*260
	2.86
	6
	
	
	20丝可移无残留静电户外UV车贴，表面150g哑膜处理。

	52
	车站布置
	可移车贴
	3#4#柱
	110*260
	2.86
	6
	
	
	20丝可移无残留静电户外UV车贴，表面150g哑膜处理。

	53
	车站布置
	可移车贴
	5#6#柱
	110*260
	2.86
	6
	
	
	20丝可移无残留静电户外UV车贴，表面150g哑膜处理。

	54
	车站布置
	可移车贴
	7#~10#柱
	125*260
	3.25
	4
	
	
	20丝可移无残留静电户外UV车贴，表面150g哑膜处理。

	55
	车站布置
	可移车贴
	3#5#柱东 
	110*260
	2.86
	2
	
	
	20丝可移无残留静电户外UV车贴，表面150g哑膜处理。

	56
	车站布置
	可移车贴
	4#6#柱西
	80*120
	0.96
	2
	
	
	20丝可移无残留静电户外UV车贴，表面150g哑膜处理。

	57
	车站布置
	可移车贴
	9#柱东
	125*260
	3.25
	1
	
	
	20丝可移无残留静电户外UV车贴，表面150g哑膜处理。

	58
	车站布置
	可移车贴
	10#柱西
	125*260
	3.25
	1
	
	
	20丝可移无残留静电户外UV车贴，表面150g哑膜处理。

	59
	车站布置
	可移车贴
	站厅至站台通道
	110*420
	4.62
	4
	
	
	20丝可移无残留静电户外UV车贴，表面150g哑膜处理。

	60
	车站布置
	可移车贴
	站厅柱子
	50x260
	1.3
	40
	
	
	20丝可移无残留静电户外UV车贴，表面150g哑膜处理。

	61
	清莲号列车布置
	喷漆
	清莲号车头喷漆
	90*180
	1.62
	1
	
	
	多色分区无尘烤漆，耐候性好。

	62
	视频片头制作费
	视频片头制作费
	10s片头 3D建模，渲染
	
	
	1
	
	
	Cinema4D建模渲染、设计服务、剪辑处理。

	63
	剪纸
	装裱
	玻璃扶手
	60*80
	0.48
	15
	
	
	非遗传承人手工剪裁，木质烤漆工艺画框+内衬+内部实体剪纸+无痕悬挂。

	64
	标语
	装裱
	玻璃扶手
	60*80
	0.48
	20
	
	
	木质烤漆工艺画框+内衬+无痕悬挂。

	65
	漫画
	装裱
	玻璃扶手
	60*80
	0.48
	30
	
	
	知名漫画师原创漫画，木质烤漆工艺画框+内衬+无痕悬挂。

	66
	摄影
	装裱
	玻璃扶手
	60*80
	0.48
	30
	
	
	具有一定资质的摄影师拍摄，木质烤漆工艺画框+内衬+无痕悬挂。

	67
	高级插画师手绘费用
	国内平面设计领域知名插画师
	
	
	
	12
	
	
	制图设计检索，制图创作12幅许昌地标建筑、10组莲花（含手绘、白描等）。

	68
	创作10组荷花国画风格手绘白描
	国内平面设计领域知名插画师
	
	
	
	10
	
	
	制图设计检索，制图创作12幅许昌地标建筑、10组莲花（含手绘、白描等）。

	69
	现场模拟布置：人工
	现场布置工费
	站点装饰区域
	A4
	A4
	3839
	
	
	根据需求不少于20次现场模拟布置，定位、粘贴、调动各类效果图稿件

	70
	现场模拟布置：A4效果图文件打印
	157铜版纸覆亚膜A4
	站点装饰区域
	A4
	A4
	3165
	
	
	

	71
	现场模拟布置：A3效果图文件打印
	157铜版纸覆亚膜A3
	站点装饰区域
	A3
	A3
	498
	
	
	

	72
	现场模拟布置：A0设计图纸文件打印
	A0设计图纸张贴+打印
	站点装饰区域
	A0
	A0
	176
	
	
	

	73
	现场模拟布置：装饰设计
	图纸
	站点区域
	689.2
	689.2
	689.2
	
	
	包含所有区域画面整体设计效果图出图

	74
	现场模拟布置：现场会议资料
	A4（横向） 

彩印胶装
	现场会议资料
	A4(横向)
	A4
	110
	
	
	

	75
	现场模拟布置：现场张贴演示及氛围感展示
	可移车贴
	现场氛围感展示
	689.2
	689.2
	689.2
	
	
	

	合计：
	
	


附件2
服务报价单

	项目名称
	清廉许昌建设主题车站、列车项目

	申请人
	

	项目负责人

（职务）
	

	报价
	     ****元（含税）


年    月    日

附件3
评分标准

	分值构成

(总分100分)
	价 格  分 值： 40 分
企业资质部分： 20 分
服务方案部分： 40 分

	评审项
	评标标准

	企业报价

（40分）
	评标基准价：满足招标文件要求的所有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=（基准价/企业报价）×40分。

	企业实力

（20分）
	营业执照及企业资质证书资料齐全的得20分，没有的得0分。

	服务方案

（40分）
	服务方案的内容详实完整、实际可行、思路清楚、售后保证、各服务要素齐全，制定的服务方案能够契合公司需要。（优27-40分，良14-26分，一般1-13分）




